
technical data can be
revised without prior notice

Modello
Type

Cap.
M³

Portata Kg
Load

Peso Kg
Weight

Max 
Bar           Ton A B C D E F G

A
C D

GFB E

11

TM / TMR

TM 1000 0,15 800 70 200 1,5 - 2,0 420 591 55 595 1000 430 375

TM 1300 0,20 1500 118 200 2,0 - 3,0 490 750 120 670 1350 580 440

TM 1500 0,30 2500 138 200 3,0 - 5,0 590 860 130 825 1510 680 490

TMR 1400 0,20 2000 124 200 4,0 - 7,0 540 740 90 630 1435 540 370

TMR 1600 0,30 3000 228 200 6,0 - 9,0 590 875 120 780 1570 630 400

TMR 1800 0,40 4000 260 200 8,0 - 13,0 660 1020 100 840 1950 700 480

Pinza tronchi con cilindro orizzontale / chele rinforzate
Log grab with horizontal cylinder / reinforced claws  EN 

Holzzange mit liegedem Zylinder / verstärkte Krallen  DE
FR  Pince à bois avec vérin horizontal / griffes renforcées 
ES  Pinza madera con cilindro horizontal / garras reforzadas

IMEX
700

1,5 <> 13,0 Ton


